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AM-ALLROUND
Abisoliermaschine

Technische Daten:
• Messerkopfschlitten mit Kugelbuchsenführung
• Sensorauslösung- Leiterquerschnitt stufenlos 

einstellbar
• Kabelführung bis zum Anschlag in einem 

Führungsrohr
• problemlose Abfallbeseitigung (Isolationsreste 

werden aus der Maschine herausgeführt)
• Klemmkraft stufenlos einstellbar
• Kabelklemmung und Abzug durch pneumatische 

Zylinder
• Drehbewegung des Messerkopfes durch 24V-Gleichstrommotor
• elektronisch gesteuerter Arbeitsablauf

Mit der halbautomatischen Abisoliermaschine
AM-Allround führen Sie schnell, bequem und
sicher hochpräzise Rundschneid- und
Abisolierarbeiten an Litzen, Leitungen, Kabeln
und je nach Beschaffenheit Koaxialleitungen
aus. Es lassen sich problemlos auch extrem
schwierige Isolationen abisolieren, deren
Bearbeitung mit herkömmlichen
Klemmschneidverfahren nur unzureichend oder
gar nicht möglich ist.

Die Rotationsdauer des Messerkopfes kann zwischen 0,3 – 3 Sek. eingestellt werden, um
optimale Zykluszeiten zu erreichen. Sämtliche Umrüstarbeiten auf andere Kabelquerschnitte
bzw. Abisolier- und Abzugslängen können sekundenschnell mit wenigen Handgriffen
durchgeführt werden.
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