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Stripper-Crimper 
AM 03 

Crimpautomat

Die AM 03 ist ein elektropneumatisch angetriebener 
Crimpautomat zur Verarbeitung von losen, gedrehten Stift-
und Buchsenkontakten. Die Kontakte werden über einen 
Schwingförderer automatisch zugeführt.
Die Abisolier- und Crimptiefeneinstellung erfolgt motorisch. 
Es können 50 verschiedene Werte abgespeichert werden. 
Einstellung und Programmierung erfolgen über Tastatur. 
Auf dem LCD-Display werden wichtige Daten, Funktionen 
und Fehler angezeigt. Die Maschine ist unter Verwendung 
des entsprechenden Werkzeugsatzes auf verschiedene 
Kontakte bzw. Leitungen.

Die Maschine besteht aus:
Basismaschine mit Schwingförderunterteil
Werkzeugeinheit ausgerüstet mit 4 / 8 indent 
Crimpwerkzeuge (MIL 22520) 
Motorische Verstelleinheit für Abisolieren und Crimpen
Programmdatenspeicher für 50 Programme, Vorwahl über 
Tastatur
Abisoliereinheit mit V-Messer

Technische Daten:
Antrieb: elektropneumatisch
Anschluss: 230 V / 50 Hz / 115 VA
Druckluftanschluss: 5 bar
Taktzeit: ca. 2,5 s
Abmessungen B x T x H: 530 x 500 x 460 mm
Farbe: blau, RAL 5012
Gewicht: 40 kg

Kontaktsysteme

Optionen:
- Spezialmesseraufnahmen
- Formmesser Ø x,x mm
- V-Radiusmesser Ø x,x mm
- Spezialdrahtfixierung
- Verkürzte Einführlänge (min. 1 5 mm)
- Drahtüberwachung
- Zuführung mit Selektiereinheit
- Crimpkraftüberwachung
- andere Crimpformen: 4-indent, B-Crimp, hex
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