
Die Pulltester werden zur 
zerstörenden Prüfung von 
Crimpverbindungen ver-
wendet. Der Crimp und 
das Kabel werden dabei 
(meist zwischen Isola-
tions- und Drahtcrimp) 
auseinander gerissen. 
Je nach Anforderung 
können unterschiedliche 
Zuggeschwindigkeiten 
eingestellt werden. 
Automatische Ausgabe 
der Messergebnisse in 
Excel.

Der PT10K HG-i wurde entwickelt, um Zugprüfungen an 
Crimpverbindungen sehr großer Kabelquerschnitte durchführen 
zu können. 
Die Prüfkraft 
kann dabei bis 
auf 10.000 N 
ansteigen. Es 
kann zwischen 
zerstörendem 
und nicht 
zerstörendem 
Prüfergebnis-
sen ausgewählt 
werden. 

Pull Force Tester APT250/500/1000 Pull Force Tester PT10K HG-i

PARAMETER APT250 APT500 APT1000 PT10K HG-i
Artikel-Nummer 364-APT250 364-APT500 364-APT1000 364-PT10K

Maximale Kraft 250 N 500 N 1.000 N 10.000 N

Anzeige der Kraft N, kg oder lbs N

Auflösung 0,1 N 5N

Ziehgeschwindigkeit wahlweise (mm / min) 25 - 50; 50 - 100; 100 - 200 mm 50 - 120

Datenausgang Analoger Spannungsausgang, RS232 Schnittstelle USB-2.0 Schnittstelle

Pulltester PT 1500

Abzugsprüfgeräte

 �5“ TFT Farb-Touch-Display
 �Benutzer Zugriff mittels 

   Passwort gesichert
 �Krafttabelle für verschiedene 

    Kabelquerschnitte hinterlegt
 �Umfangreiche Schnittstellen

   für höchste Flexibilität

PARAMETER PT 1500 PT 2500 PT 5000
Artikel-Nummer 364-PT1500 364-PT2500 364-PT5000

Zugkraft 15  - 1500N 10 - 2500N 10 - 5000N

Ziehgeschwindigkeit 25 - 350 mm/min / frei wählbar in 1 mm/min-Schritten 25 - 300 mm/min / stufenlos einstellbar

Auflösung Kraft/Weg 0,1N / 0,01 mm 0,1N/0,01mm

Pulltester PT 2500 / PT 5000
 �Weg- und zeitsynchrone Messung und grafische Darstellung der 

   Messkurven in Echtzeit
 �Darstellung aller relevanten Messwerte, wie Minima, Maxima etc.
 �Geregelter Motor garantiert eine gleichmäßige Ziehgeschwindigkeit 

   von bis zu 300 mm/min.
 �7“ Touch-Display mit intuitiver, mehrsprachiger Bedienung
 Autark einsetzbares Prüfgeräte ohne zusätzlichen PC
 Messungen direkt 

   im Gerät speicherbar

Prüfgeräte für die 
Leiterauszugskraftmessung
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