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Dosiertechnik / Underfill Applikation

APPLIKATION

Baugruppen im Allgemeinen und auch deren Bauteile werden immer kleiner. In gleichem Maße verringern 
sich somit auch die Kontaktpunkte zwischen dem Bauteil und der Leiterplatte, und damit auch ihre Wider-
standsfähigkeit. Bauteile wie BGAs, Flip-Chips oder CSP kommen aber gerade dort zum Einsatz, wo be-
sondere Belastungen im thermischen oder mechanischen Bereich auftreten. Belastungen können durch un-
terschiedliche Temperaturausdehnungskoeffizienten zwischen Leiterplatte und Bauteil entstehen, oder auf 
Grund von Stößen, Biegung oder Druck auftreten. Um diese abzufangen, und damit die Zuverlässigkeit der 
Baugruppe zu erhöhen, kommen Underfiller zum Einsatz. Mit diesen wird das entsprechende Bauteil unter-
füllt, um die Eigenschaften zu erreichen, die durch den Anwendungsbereich von der Baugruppe gefordert
werden.

Anforderung des Kunden:
• Automatisierer Inlinefähiger Prozess
• Produktionsvorbereitung ohne Fertigungsstillstand
• Höchste Positionierungsgenauigkeit und Lagekorrektur bei Versatz
• Wiederholgenaue Dosiermenge
• Gute Fließ- und Verfließ Eigenschaften unter dem Bauteil
• Viskosität des Materials muss während des Prozesses gleich bleiben
• Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Underfillmaterials
• Maschine, Ventiltechnik und Material aus einer Hand

BGA vor und nach 
Eckfixierung

Rückfragen: Clemens Boll - Tel. 0911/3266-231 - eMail clemens.boll@aston.de - Alle Angaben sind unter Vorbehalt und können ohne Ankündigung geändert werden.

Realisierung durch AAT Aston
• Dosierautomat mit Transport und SMEMA-Schnittstelle 
• Offlinesoftware mit Netzwerkanbindung und SQL-Datenbankstruktur
• Positionierung über Magnetlineale mit Genauigkeit von 50µ bei 3σ und 

automatischer Referenzmarkenerkennung
• Überwachung aller Produktionsdrücke und Ventilprozessdaten,  

Einsatz eines Jetventils
• Einbau eines 3-Zonen Transports mit Unterheizung
• Temperierung des Underfillers durch Ventilheizung, Überprüfung der 

Viskosität durch integriertes Kamerasystem (AOI)
• Breite Produktauswahl und Produktkenntnis als Henkel-Distributor
• AAT Aston GmbH als Ansprechpartner und kompetenter Vertriebspart-

ner für die komplette Elektronikfertigung

Underfillprozess
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