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KRI-400/800-T
Kabelringwickelsysteme

Der Ringwickler eignet sich sehr gut zum schnellen und rationellen Wickeln 
von längeren Kabeln. Die Bedienung erfolgt auf einem Terminal mit LCD-
Anzeige, welche zugleich als Bedienerführung dient. In der einfachsten 
Anwendung im „Handbetrieb“ können bereits konfektionierte Kabel zu 
einem Ring gewickelt werden.

In Verbindung mit einer Komax Kappa wird der KRI zu einem 
Ringwickelautomaten. Die Geschwindigkeit des Wicklers ist mit der Kappa 
syncronisiert und ermöglicht auch bei großen Abmantellängen eine 
problemlose Verarbeitung. Das einfache Menü ermöglicht die Einstellung 
des gewünschten Ringinnen- und Außendurchmessers. 
Das Kabel wird vom Abläng-Abisolierautomaten über ein Führungsrohr 
direkt in die sich drehenden Wickeldorne des Topfwicklers transportiert, 
wodurch das Kabel mitgenommen und aufgewickelt wird. Nach dem 
Wickelvorgang senken sich die Dorne automatisch ab, die Schutzhaube 
wird geöffnet und der Kabelring kann entnommen werden

KRI 400T

KRI 800T

KRI 400T KRI 800T

LeitungsØ: max. 15 mm 35mm

Leitungslänge: min. 1500 mm min 2000 mm

Wickel - InnenØ 100-300 mm 250-600mm

Wickel - AußenØ: max. 330mm max. 750mm

Wickelhöhe: max. 100mm max. 175mm

Wickelgewicht max: 40kg 80kg 

Drehzahl Drehteller/ 
Geschwindigkeit:

max. 400min-1 max. 133min-1

Elektrischer 
Anschluss

230V 50/60Hz

Druckluftanschluss: 4 - 8bar

Abmessungen: 720x1130x680mm 1060x1260x1230mm

Gewicht: ca. 80kg ca. 170kg
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Bindegeräte
EMT-Axro

Der Umschnürautomat EMT-AXRO hat sich bereits in vielen Branchen 
bewährt und eignet sich zum rationalen Sichern und Bündeln von kleinen 
und empfindlichen Gütern mit Gummischnur. Beispielsweise können zu 
einem Ring gewickelte Kabelbündel 2 x abgebunden werden.

Die Geräte unterscheiden sich im kleinsten zu verarbeitenden 
Kerndurchmesser, der Gummischnur und der Auslöseart.
Vor allem für dünne Leitungen empfiehlt sich der Einsatz einer 
3K-Schnur, da diese aufgrund der hohen Dehnbarkeit eine feste und 
zugleich produktschonende Bindung ermöglicht
Optional gibt es einen Verfahrtisch, um das Bindegerät zu verfahren.

Die Bedienung ist extrem einfach. Je nach Gerät lösen der Kippschalter 
oder Fußschalter den Zyklus aus. Die Gummischnur wird dann um das 
Produkt gebunden und automatisch verknotet.
Der EMT-AXRO ist robust, dauerbetriebsfähig mit minimaler Wartung und 
hat einen sehr geringen Geräuschpegel. 

Gummischnur PC1300 3K

Farbe Weiß/Schwarz Weiß/Schwarz

Bruchlast 6 kg 11 kg

Dehnung 130 % 310 %

Gewicht je 
Rolle

990 g 990 g

Lauflänge je Kg 1200 m 430 m

Umschnürautomat EMT-AXRO
FQC2

EMT-AXRO
FQC2 – 3K

EMT-AXRO 
Inline PC1300

EMT-AXRO
Inline 3K

Kleinster Ring-
Innendurchmesser

130 mm 130 mm 80 mm 80 mm

Auslöser Kipphebel /
Fußschalter

Kipphebel /
Fußschalter

Fußschalter Fußschalter

Gummischnur PC-1300 3K PC-1300 3 K

EMT-AXRO INLINE

EMT-AXRO FQC2


