LIN-DOS S | cccersyeten

LIN-DOS S ist eine Dreiachslineareinheit zum
automatischen Verguss von Schienen, insbesondere
LED Leuchtleisten zusammen mit den Misch- und
Dosiergeriten 2-K-DOS oder 2-K-MiniDOS.
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LIN-DOS S

Misch- und
Dosiersystem

LIN-DOS S ist eine Dreiachsli-
neareinheit zum automatischen
Verguss von Schienen, insbe-
sondere LED Leuchtleisten
zusammen mit den Misch- und
Dosiergeraten 2-K-DOS und
2-K-MiniDOS.

Das Gerat besteht aus einer
Schiene, der X-Achse auf wel-
cher ein Wagen fahrt, der die
Misch- und Dosiergerate tragt.

Ein am Wagen angebrachter, in
Y-Achse und Z-Achse verfahrba-
rer Arm tragt den Dosierkopf der
Dosiergerite.

Gewicht:
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:
Priifzeichen:

CE

Die Geschwindigkeit des Wa-
gens und die Fahr- und Dosier-
strecken oder -Punkte werden
mit einem Touchpanel menuege-
fuhrt programmiert und bedient.

Damit kdnnen mehrere parallel
zur X-Achse nebeneinanderlie-
gende LED-Schienen automa-
tisch vergossen werden. Die Do-
sierung wird vom LIN-DOS S
gesteuert.

Die Geschwindigkeit des Wa-
gens und die Dosierrate kdnnen
fein aufeinander abgestimmt
werden.

Abhéangig von Ldnge, bei 3 m ca. 100 kg
94 — 264V, 50 — 60 Hz
150 VA

Optional kann das LIN-DOS S
mit einem Doppelwagen fiir 2
Dosiergerate ausgeriistet wer-
den. Zusammen mit dem 4-K-
Adapter konnen damit bis zu

3 unterschiedliche Mischungen
dosiert werden, z.B. Mischungen
mit unterschiedlichen Streu-
oder Triibungsfillstoffen fur
LED-Leisten.
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