THERMO-DOS

Misch- und
Dosiersystem

THERMO-DOS ist eine Zusatzeinrichtung zu den
Misch- und Dosiergeraten 2-K-DOS und 2-K-MiniDOS
zum Aufheizen der Vergussmassen. Damit kénnen
Vergussmassen mit hoher Viskositit auf so niedrige
Viskositatswerte gebracht werden, dass sie von den
Geriaten verarbeitet werden kénnen und beim Dosieren

auch in enge Spalten der zu vergieBenden Produkte
flieRen.
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THERMO-DOS

Misch- und
Dosiersystem

Anwendung

Die Misch- und Dosiergerite
2-K-DOS und 2-K-MiniDOS koén-
nen Polyurethan- und Epoxy-Ver-
gussmassen mit Viskosititen bis
ca. 20.000 mPas bei Raumtempe-
ratur verarbeiten. Vergussmas-
sen, insbesondere Epoxy und
Polyurethan verringern bei
héheren Temperaturen ihre
Viskositat. Eine Erh6hung der
Temperatur um 10 °C ergibt eine
Verringerung der Viskositat um
ca. Faktor 2. Mit der Heizoption
THERMO-DOS lasst sich die
Viskositat so weit verringern,
dass Vergussmassen bis

ca. 80.000 mPas verarbeitet
werden kénnen.

Regelgenauigkeit:
Abmessungen Steuergerat:

Gewicht:
Netzspannung:
Max. Heizleistung THERMO-DOS:

Max. Leistung Heizungsmanschette:

Priifzeichen:
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Vergussmassen, die zwar noch
bei Raumtemperatur dosiert
werden kénnen, aber schlecht
oder zu langsam in die zu ver-
gieBRenden Teile laufen, werden
durch die Heizung so diinnfliis-
sig, dass beim VergieRen schnel-
ler gearbeitet werden kann und
die Masse auch in enge Spalten
der zu vergieRenden Teile flieRt.

Funktion des Gerates

Mit der THERMO-DOS-Option
werden die beiden Vorratsbehil-
ter die Pumpen, der Dosier-
schlauch und der Dosierkopf
beheizt. Die Baugruppen werden
einzeln, temperaturgeregelt
geheizt. Die Temperatur wird

jede Baugruppe
+/-2°C

Breite x Tiefe x Hohe
=225 x 270 x 95 mm
6,1 kg

230V

500 VA

450 und 600 VA

CE

Vertrieb Deutschiand:
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zentral an der Heizungssteue-
rung eingestellt. Bei erh6htem
Heizungsbedarf bei groRen
Vorratsbehaltern kann zusatzlich
eine Heizmanschette um die
Behilter gelegt werden. Ebenso
steht eine Heizung fiir die
Mischdiise zur Verfiigung,

Damit steht die Vergussmasse
beheizt und diinnfliissig an der
Mischdiise, auch nach Stillstand
des Gerates bzw. Unterbrechung
der Vergussarbeiten, immer
ohne Vorlauf sofort zur Verfii-

gung.




